
RSFM 4/0.5M

© 07.2016 H. Waldmann GmbH & Co. KG

www.waldmann.com

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30°

15° 0° 15°

30°

45°

60°

75°

200

300

400

500

 cd/klm 

Aufbauleuchte

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Emax:
Emin:

2090 lx
104 lx

Kommentar: d=50cm

Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

Beleuchtungsstärken Lichtstärkeverteilung (LVK)

MACH LED - MTAL 3 S    112567064-00463701

Em: 869 lx

Bestückung 3 x Leuchtdiode
Lichtfarbe neutralweiß

Betriebsgerät ohne
Anschlusswerte 24 V; DC
Leistungsaufnahme ca. 18 W
Leuchtenlichtstrom ca. 1200 lm

Leuchtenlichtausbeute ca. 67 lm/W

Lichtverteilung direkt
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Technik schaltbar
Bedienung extern
Leuchtengehäuse Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Lampenabdeckung Blende, glasklar (farblos)
Gewicht (netto) ca. 0.8 kg
Netzanschluss Verbindungsstecker

RSFM 4/0.5M
Befestigung Leuchtenhalter (Zubehör), Rohrschelle (Zubehör)
Abmessungen A=532mm
Besonderheiten Abstrahlwinkel 50°


