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Beschreibung Art.-Nr. 

Panel-PC zum Einbau in die Schaltschranktür 2180000319 

Spezifikation Technische Daten 

• 667Mhz CPU Versorgung Min Typ Max 

• 512MB RAM Spannung 16 24 36 VDC ² 

• >20GB HDD für Dauerbetrieb 24h/7d Strom (an 24V) 1 1,5 2 A 

• 24x CD-ROM / 3,5’’ FDD 

• 12,1’’ TFT Display, 1024 x 768 
²  Die Hintergrundbeleuchtung kann bei längeren Einbrüchen 

unter 16V Schaden nehmen. 
• LAN (10/100MBit) Umgebungsparameter  Min Max 

• 1 LPT, 1 USB, 1 COM,  1 KUHSE LWL Lagerung  -20 60 °C 

• VGA Anschluss für externen Monitor Betrieb  5 45 °C 

• Edelstahl-Aluminiumgehäuse  

• Windows XP Professional Maße B H T 
 Frontplatte 370 310  mm 

 Gehäuse 330 265 80 mm 

 Ausbruch 335 270  mm 

 Gewicht   4,5 Kg? 
  
 Display    Typ 
 Diagonale   12,1 Zoll 

 Auflösung (h/v)  1024 x 768 Pixel 

 Halbwertszeit Beleuchtung  >50.000 h 

 Blickwinkel  l/r: 140 o/u: 100 Grad 

 Helligkeit   400 cd/m² 

 Kontrast   >500:1 
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Gerätezeichnung und Bemaßung von hinten 
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Ansicht der Anschlussseite 

 

Versorgungsanschluss: 
 Erde / Schirm 
 Masse 
 +24 V 
 
Resettaster 
 
Status CPU-Board: 
 gn Betrieb 
 rt Festplattenzugriff 
 
Status Netzteil: 
 rt Sicherung ausgelöst 
 gn Eingangsspannung OK 
 gn Ausgangsspannung OK 
 
Externer Monitoranschluss 
 
Tastatur- / Mausanschluss (PS/2) 
 
Serielle Schnittstelle COM1 
 
Netzwerkanschluss (RJ45) 

LWL (COM2)

USB 1.1

Parallele Schnittstelle LPT1

Frontplatte mit Befesti-
gungsbolzen 
 
 
Anschlussseite 

Freizuhalten für 
CD-ROM Schublade


