
Completing the picture

12 kV up to 42 kV

power cable accessories
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Branch connector

Abzweig-Kabelsteckteil

Eigenschaften:

Properties:

Application:

Anwendung:

Maximale Systemspannung 42 kV
Maximal system voltage

Dauernennstrom 630 A
Continuous nominal current

Teilentladung bei 2 U0 < 5 pC
Partial discharge at 2 U0

Wechselspannung (AC, 5 min.) 94 kV
Alternating withstand voltage (AC, 5 min.)

Gleichspannung (DC, 15 min.) 125 kV
Direct withstand voltage (DC, 15 min.)

Stoßspannung 200 kV
Impulse withstand voltage

Der CB 36-630 ist ein geschirmtes Kabelsteckteil aus Sili-
konkautschuk zum Anschluss von kunststoffi solierten Kabeln 
bis 42 kV an Schaltanlagen und Transformatoren mit Gerä-
teanschlussteilen Typ C1 (630 A) und C2 (1250 A) gemäß EN 
50180 und EN 50181. 

• schnelle und einfache Montage
• Schirmung durch äußere Leitschicht
• verschiedene Anschlusstechniken:

• Schraubtechnik
• Sechskantpressung
• Tiefnutpressung

• Kabelmantelprüfung ohne Lösen des Steckers
• kapazitiver Messpunkt
• Breite des Kabelschuhes = 28 mm

CB 36-630 is a branch connector made of silicone rubber for 
connection to switchgears and transformers up to 42 kV with 
bushings according to EN 50180 and EN 50181, connection 
type C1 (630 A) and C2 (1250 A). 

• quick and easy assembly
• screening by outer conductive layer
• use of various cable lug types

• screw type
• hexagonal pressing
• deep indent pressing

• cable sheath testing without dismantling of connector
• capacitive measuring point
• width of the cable lug = 28 mm

CB 36-630
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Scope of delivery:

Lieferumfang:

Steckerkörper inkl. Schirmleitungen mit Kabelschuhen 3
Cable connectors

Feldsteuerkörper 3
Stress cones

Leiterkabelschuhe 3
Conductor cable lugs

Erdungskabelschuhe 3
Earthing cable lugs

Montageanleitung 1
Assembly instructions

Zubehör
Accessories

Sellado

 Tornillería Fusible
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Anschlusstyp  C1 12-24-36 kV/630 A  Schraubkontakt
   C2 12-24-36 kV/1250 A  Schraubkontakt
Interface type  C1  12-24-36 kV/630 A Bolted contact
   C2 12-24-36 kV/1250 A Bolted contact
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CBC 40.5-630-M12
CBC 40.5-630 M16
CBC 36-630

CB 24-630

CB 24-1250

CC 24-630

CC 24-1250

CSA M12

CSA M12

CC 36-630 M12

CB 36-630

CC 36-630 M16

CSA M16

CB 36-630(1250)

CB 42-1250

CC 42-2500

CC 36-630(1250)

M16

M12

M12

PAK 630-M16
E20-M16
E25-M16
CP 630-M16

PAK M12
PAK 800
E20
E25
CP 1250-C

M16

CP 1250-C
CP 1250-CC
CP 630-M16

EAS 630

Tipo C
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CARACTERISTICAS

Material Silicona

Tensión máxima Hasta 42 kV.

Rango de sección 25-400 mm2

Intensidad máxima 630A  

Conexión Atornillable a pasatapas tipo C1 y  C2 EN50180-81

Normativa CENELEC HD629.1 S2; VDE 0278 part 629-1 

VALORES DE ENSAYO

Tensión máxima soportada 42kV

Descargas parciales a 2 U0 < 5 pc

Tensión soportada a frecuencia industrial (AC, 5 min)                      94kV

Tensión de impulso 200 kV

Tensión soportada a corriente continua (DC, 15 min) 125 kV

Intensidad máxima en operación continua 630A

Cono Adaptador Rango
 (min-max) mm

Umax

12kv 24kv 36kv 42kv*

CB36-630

5003 17,0-24,3 - 35-70 25-35 -

5005 21,2-33,6 - 95-240 50-150 50-95

5024 24,4-37,8 - 185-400 95-240 95-150

5027 28,9-40,0 300-400 300-400 150-300 150-240

5031 34,0-44,0 - 400 300-400 240-400

DESCRIPCION

PROPIEDADES DE LA SILICONA

RANGO                                                                                                                                  LISTADO DE COMPONENTES

CB36-630  Conector Atornillable en T hasta 630A. Umax 42kv
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Conector en T asimétrica, atornillable, apantallada y derivable fabricado en silicona 
para la conexión de cables de energía de aislamiento sintético XLPE, XLPE de espesor 
reducido y EPR a celdas SF6, transformadores, motores...etc a través de pasatapas o 
interfase tipo C según norma EN50180 y EN50181. 

• Cuerpo apantallado con latiguillo de puesta a tierra y divisor capacitivo que permite 
hacer mediciones en el conector sin necesidad de ser retirado del pasatapas.

• Cono adaptador con control de campo integrado.
• Nivel de aislamiento hasta 42kv
• Intensidad máxima de 630A
• Puede ser instalado tanto en interior como a la intemperie.  
• El borne terminal de tornillería fusible permite el montaje sin necesidad de hacer 

uso de maquinaria pesada. También mejora su logística de almacenamiento al 
abarcar un solo modelo varias secciones.

• Su diseño y el kit de sellado que incorpora aseguran la estanqueidad del conjunto 
contra la humedad. 

Se puede combinar con el conector tipo CC36-30 permitiendo apilar mas de un cable 
en el mismo pasatapas.

Válido para cables con pantalla de hilos de cobre (tipo RHZ1), pantalla de fleje, pantalla 
lamina de aluminio (tipo RH5Z1)  y armados en combinación con el kit de puesta a tierra 
adecuado a las características del cable.
Válido para cables multipolares con o sin armadura en combinación con el kit de prepa-
ración adecuado a las características del cable.
Formato de entrega estandar  : Set de montaje de tres fases con borne terminal de 
tornillería fusible para cable unipolar con pantalla de hilos de cobre.

Almacenaje / Caducidad  : Ilimitado en condiciones normales.

     elcon 01

• Tapon aislante. (composite ) Metrica 12
• Tapa (silicona)
• Borne terminal MT (tornilleria fusible/compresion). Según pedido
• Cuerpo principal en T (silicona)
• Cono adaptador - Control de campo 
• Cono Push on device
• Mastic Sellado
• Cinta PVC
• Borne terminal BT
• Pin de contacto M16/M12 + Arandela (M12) + Tuerca (M12)
• Latiguillo puesta a tierra
• Pasta de ensamblaje + Brida + Cinta semiconductora
• Guantes
• Instrucciones de montaje* Verificar con la ficha del cable

Resistente a la radiación UV // Resistente a la humedad // No inflamable. Autoextinguente // Re-
sistente al calor // Rango de temperatura : de -50º a +180ºC-Muy flexible // Gran resistencia anti-
tracking // No se degrada ni pierde propiedades con el paso del tiempo

El accesorio puede ser instalado 
en interior y exterior. Las mastic 
de sellado impide la entrada de 
humedad.

La tornillería fusible permite un 
montaje sencillo sin necesidad del 
uso de herramientas pesadas. Un 
solo borne vale para varias sec-
ciones tanto en Aluminio como en 
Cobre

Conexión a interfase o pasatapas 
atornillable tipo C1 y C2. La fija-
ción entre el pasatapas y el conec-
tor se realiza con un pin roscado 
de metrica 16.

El accesorio puede ser instalado 
en cables con pantalla de lámina 
de aluminio tipo RH5Z1 y fleje de 
cobre con el kit de puesta a tierra 
adecuado. 

Conector facilmente derivable 
en combinacion con el modelo 
CC36-630.


