
IMPACT 200-3H - FC2-850-75ds - VER

Produkt Nr.

Werkzeug |

Werkzeugtyp

Material

Oberflächenbehandlung

Objekttyp

Werkzeug Rotation

Werkzeug Kippwinkel

Werkzeugbreite

Werkzeuglänge

Werkzeughöhe

Elektrisch

Nettogewicht

Hubsäule |

Hubsäulentyp

Hubkapazität

Material

Oberflächenbehandlung

Hubsäulenhöhe

Hubhöhe

Hubgeschwindigkeit

Akku-Spannung AH

Nettogewicht

Überlastschutz

Elektrischer Überlastschutz

Sicherheitskupplung

Höhe

2421 mm
Nettogewicht

109,8 kg

Länge

1201 mm
Breite

206 mm

VER 40010218

Rollemanipulatoren

Edelstahl

Elektropoliert

Rollen

30 °

90 °

170 mm

678 mm

953 mm

20,9 kg

IMPACT 200-3H 40010398

Impact

200,0 kg

Edelstahl

Elektropoliert

2382 mm

2041 mm

125 mm/sek

24/18 V/AH

56,3 kg



Fahrwerk |

Fahrwerktyp

Material

Oberflächenbehandlung

Gesamtlänge Fahrwerk

Fahrwerkhöhe vorn

Fahrwerklänge vorn

Bremstyp

Durchmesser Vorderrad

Vorderradtyp

Durchmesser Hinterrrad

Hinterradtyp

Nettogewicht

FC2-850-75ds 40010033

Flex

Stahl

Pulverbeschichtet

1201 mm

92 mm

853 mm

Zentral

75 mm

Doppellenk

125 mm

Drehgelenk

32,6 kg



Anhänge

























IMPACT 130H - FC2-850-75ds - MRP2

Produkt Nr.

Werkzeug |

Werkzeugtyp

Material

Oberflächenbehandlung

Objekttyp

Werkzeug Kippwinkel

Werkzeugbreite

Werkzeuglänge

Werkzeughöhe

Werkzeugdurchmesser

Elektrisch

Nettogewicht

Hubsäule |

Hubsäulentyp

Hubkapazität

Material

Oberflächenbehandlung

Hubsäulenhöhe

Hubhöhe

Hubgeschwindigkeit

Akku-Spannung AH

Nettogewicht

Überlastschutz

Elektrischer Überlastschutz

Sicherheitskupplung

Höhe

2324 mm
Nettogewicht

75,8 kg

Länge

1201 mm
Breite

223 mm

MRP2 40010290

Rollemanipulatoren

Edelstahl

Elektropoliert

Rollen

90 °

223 mm

680 mm

502 mm

76 mm

14,8 kg

IMPACT 130H 40010529

Impact

130,0 kg

Aluminium

Eloxiert

2285 mm

2042 mm

125 mm/sek

24/9 V/AH

28,5 kg



Fahrwerk |

Fahrwerktyp

Material

Oberflächenbehandlung

Gesamtlänge Fahrwerk

Fahrwerkhöhe vorn

Fahrwerklänge vorn

Bremstyp

Durchmesser Vorderrad

Vorderradtyp

Durchmesser Hinterrrad

Hinterradtyp

Nettogewicht

FC2-850-75ds 40010033

Flex

Stahl

Pulverbeschichtet

1201 mm

92 mm

853 mm

Zentral

75 mm

Doppellenk

125 mm

Drehgelenk

32,6 kg


